
                                            项目编号：SDSHZB2019-604  

青岛广电蓝睛新文化有限公司融媒体中心新闻演播室设备采购之视频设备采购项目

货物类单一来源采购文件
上册
 采 购 人：青岛广电蓝睛新文化有限公司

采购代理机构：山东盛和招标代理有限公司
时    间：2019年09月26日
目  录

2

第一章  采购邀请函

4第二章  供应商须知前附表


9第三章  供应商应当提交的资格、资信等证明文件


91.资格、资信等证明文件目录


92.其他规定


11第四章  采购需求


111.项目说明


112.采购产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）


113.商务条件





第一章  采购邀请函

山东盛和招标代理有限公司受青岛广电蓝睛新文化有限公司的委托，对青岛广电蓝睛新文化有限公司融媒体中心新闻演播室设备采购之视频设备采购项目以单一来源方式组织采购，特邀请北京冠华信达科技有限公司参与谈判。

1.项目编号：SDSHZB2019-604 
2.项目名称：青岛广电蓝睛新文化有限公司融媒体中心新闻演播室设备采购之视频设备采购项目
3.项目内容

视频设备采购

4.采购预算

本项目采购预算为205 万元

5.供应商资格要求

5.1具有独立承担民事责任的能力；
5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5.6法律、行政法规规定的其他条件；

5.7通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单的；

5.8本项目不接受联合体投标；

5.4法律、行政法规规定的其他条件。

6.公示媒介

本公示在中国政府采购网平台上发布。
7.采购文件的获取

7.1时间：自2019年10月 8 日起至2019年10月 9 日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，节假日除外，下同）；
7.2地点及方式：山东省青岛市市北区敦化路138号西王大厦23A02；
7.3未按规定获取的采购文件不受法律保护，由此引起的一切后果，供应商自负。

8.响应文件递交、截止时间以及地点

8.1时间：2019年10月11日 14 时00分起至 14 时 30 分止。

8.2地点：青岛市宁夏路200号音像资料中心4楼404-1开标室。

9.开标时间以及地点

9.1时间：2019年 10月 11日 14 时30 分。

9.2地点：青岛市宁夏路200号音像资料中心4楼404-1开标室。

10.联系方式

采 购 人：青岛广电蓝睛新文化有限公司

联 系 人：郑堃

电    话：0532-85702627

代理机构：山东盛和招标代理有限公司

地    址：青岛市市北区敦化路138号西王大厦24楼23A01房间

电子信箱：shzbqdb@163.com

联 系 人：张蕾、肖颖梦 

电    话：0532-66753999

开户银行：兴业银行青岛市北支行

开 户 名：山东盛和招标代理有限公司

银行账号：522130100100053768 
第二章  供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	青岛广电蓝睛新文化有限公司

	2
	采购代理机构
	山东盛和招标代理有限公司

	3
	项目名称
	青岛广电蓝睛新文化有限公司融媒体中心新闻演播室设备采购之视频设备采购项目

	4
	分包情况
	/

	5
	资金来源
	自筹资金

	6
	报价有效期
	自报价截止之日起 90 个日历天。

	7
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√) 不组织，自行踏勘
□ 组织，踏勘时间：               
踏勘地点：               

	8
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□ 需要，履约担保的金额：中标合同金额的   %
（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

	9
	采购代理服务费支付
	□ 由采购人支付
 eq \o\ac(□,√)由成交供应商支付，成交服务费：3000.00元（成交公告发出之日起7日内向代理公司支付）

	10
	构成采购文件的其他材料
	/

	11
	供应商要求澄清采购文件的截止时间
	 eq \o\ac(□,√)采购文件发售截止时间次日17点前

□踏勘现场时间次日17点前

	12
	供应商确认收到采购文件澄清或修改的时间
	从更正函发布时间开始24小时内

	13
	报价截止时间
	2019年10月11日 14时 30 分

	14
	是否允许递交备选报价方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许。要求：只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。单一来源采购人员认为成交供应商的备选报价方案优于其按照采购文件要求的报价方案，采购人可以接受该备选报价方案。

	15
	报价的次数
	本次响应报价实行多轮报价，原则上第三轮报价为最终报价。

	16
	响应报价的范围
	含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。

	17
	进口产品报价
	□ 不允许
 eq \o\ac(□,√) 允许 

	18
	样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□ 需要，样品要求如下：
1.样品：采购文件中带“※”标注的货物为供应商开标时应提供的样品。
2.样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由供应商自理。
3.送样截止时间：20   年  月  日  时  分，
4.送样送达地点：                       。逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。
5.供应商应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示，样品不能有供应商的标识及品牌，样品将进行统一编号。
6.若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括电源线等），届时未能演示的，后果自负。
7.宣布评审结果前，供应商不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，供应商必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。单一来源采购人员已经确定供应商报价无效或者废标的，供应商签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他供应商的样品，否则将承担相应的法律责任。

8.宣布评审结果后，成交供应商与采购人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由成交供应商送至采购人指定地点封存。

	19
	保证金的交纳
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□ 需要

1.金额：人民币      元整（￥      元）
2.20   年   月   日24:00前（以保证金的到账时间为准）向采购代理机构交纳，交纳账户信息如下：
开户名称：        
开户银行：        
银行账号：        
3.保证金的交纳单位必须与供应商名称一致；
4.以银行电汇形式交纳的保证金须从其基本存款账户转出；
5.联合体投标的，保证金由牵头人交纳。

	20
	响应文件编制装订
	1.响应文件必须胶装。
2.封面设置。响应文件封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和响应文件完成时间。供应商全称填写“×××公司”。
3.响应文件内容。供应商应按照采购文件的要求编写响应文件；对采购文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，响应文件不得加行、涂改、插字或者删除。
4.响应文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码，应将这些材料放置在技术文件中，折叠成A4纸面大小，左、下侧对齐，左侧胶装成册。

	21
	响应文件签署和盖章
	1.采购文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。

2.被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。
3.“报价函”、“法人授权委托书”和“采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。

4.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

	22
	响应文件份数及要求
	响应文件应按包分别进行编制：

1.响应文件正本壹份，副本伍份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。

2.资格、资信等证明文件壹份；

3.报价一览表壹份

4.电子版响应文件壹套：内容与纸质响应文件正本一致，格式：PDF格式；介质：“U”盘或者光盘。

	23
	响应文件密封和标记
	1.一个包（或者未分包项目）五个密封件，分别是：技术文件密封件、商务文件密封件、报价一览表密封件、 资格、资信等证明文件密封件、电子版响应文件密封件；

注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封；

对于投多个包的供应商，资格、资信等证明文件可密封为一个密封件。
2. 密封件封套上标明采购项目编号、项目名称以及包、供应商名称等，在所有封签处标注“请勿在    年  月  日   时  分之前启封”字样，并加盖供应商单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。

3．法定代表人身份证明原件和本人身份证原件或法定代表人授权委托书原件和本人身份证原件应当在递交响应文件时出示并提交，不允许放在密封件中。

	24
	递交响应文件时间、地点及要求
	时间：2019 年10月11日 14 时 00 分起至 14 时 30 分止。

地点：青岛市宁夏路200号音像资料中心4楼404-1开标室。
供应商应当在采购文件要求递交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达开标地点。

	25
	开标时间及地点
	时间：2019 年 10 月11日 14 时 30 分。

地点：青岛市宁夏路200号音像资料中心4楼404-1开标室。

	26
	单一来源采购人员
	单一来源采购人员共3人以上单数组成。

	27
	评审办法
	最低评标价法

	28
	授权单一来源采购人员确定成交供应商
	每包确定一个成交供应商。

	29
	是否退还响应文件
	除供应商需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。

	30
	其他需补充的内容

	30.1
	定义
	原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。

	
	
	书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、公告等可以有形地表现所载内容的形式。

	30.2
	分包和非主体、非关键性工作
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许，供应商根据采购人文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。


第三章  供应商应当提交的资格、资信等证明文件
1.资格、资信等证明文件目录
	序号
	证明材料名称
	提供形式

	1
	营业执照或其他证明
	 eq \o\ac(□,√)原件或 eq \o\ac(□,√)复印件

	2
	在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	 eq \o\ac(□,√)原件  □复印件

	3
	采购诚信承诺书
	 eq \o\ac(□,√)原件  □复印件

	4
	经审计的财务状况报告或银行出具的有效期内的资信证明
	 eq \o\ac(□,√)原件或 eq \o\ac(□,√)复印件

	5
	缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	 eq \o\ac(□,√)原件或 eq \o\ac(□,√)复印件

	6
	其他相关证明材料
	根据采购文件要求


备注：
（1）开标时，供应商应当提交上述证明材料 1-5 项，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；
（2）要求提供的证明材料可以是复印件的，需加盖供应商公章。

（3）缴纳税收的证明材料是指供应商税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

2.其他规定
2.1供应商的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。
2.2采购文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交响应文件截止时间前与响应文件一并递交，逾期拒绝接收。

2.3供应商需收回的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待评审完毕后退还。不需收回的证明材料原件和响应文件一起不予退还，需收回的证明材料的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于响应文件中。

2.4营业执照等原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

第四章  采购需求
1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。
1.2货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，成交供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。
1.3供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内成交供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。
1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与报价。
2.采购产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

2.1项目概述

新闻演播室视频系统，可以实现高清格式（高清HD格式为：HD-SDI 1080 50i）的新闻演播室节目制作、合成及直播。以保障新闻节目安全优质播出为原则，确保系统的高顺畅性、高安全性、高稳定性，兼顾功能的实用性、技术的先进性和系统的灵活性，全硬盘数字化高清播出。

2.2具体要求

2.2.1、摄像系统

系统设计为 3个标准讯道，摄像机采用广播级高清演播室摄像机，同时具备标清信号输出能力。主机、控制单元、遥控面板、寻像器、托板均为同一品牌，并配套相应的光缆、控制线、耳机等。镜头选用广播级高清镜头，配置 3套广播级演播室高清数字摄像机镜头，其中2套标准镜头，1套广角镜头。

 2.2.2、承托系统

系统中的承托系统配置为3个标准讯道使用液压云台和气压升降台，能稳定承托摄像机、提词器等设备。提词器配置为标准提词器，提词器输出信号通过 VGA 矩阵，可自由指派至各讯道的提词屏，主播可通过有线手柄和无线遥控器进行控制，互不干扰。配置分光镜、液晶编辑屏、提示屏、托架、适配板、背板、防尘遮光罩等。

 2.2.3、视频切换系统

视频系统以切换台为核心，切换台输入信号从信号源或其视分板卡直接接入，标清信号经过上变换后接入。切换台具备多级切换和分级、分层输出能力，提高使用灵活度。

2.2.4、系统周边

视频周边设备包括机箱、功能板卡、交叉变换器、音频加解嵌器等。机箱插槽数量按照系统实际需求稍作冗余配置，方便扩展升级。方案考虑系统的安全性和应急备份手段，周边机箱支持双电源，支持对所有板卡进行监控和参数设置，实现智能化管理。在周边板卡的布局设计上，充分考虑安全性，主备路信号分别部署在不同机箱中，周边设备带控制接口和开放软件控制协议，能实时进行报警和状态记录。

2.2.5、监看系统

系统采用电视墙集中监看与各工位单独监看的方式，所有信号源及重要通道节点通过画面分割器送入电视墙集中监看，各工位对操作的设备进行单独监看。电视墙由4台高清液晶监视屏组成，与画面分割器直连，通过合理安排各信源和分割器的调度来实现应急监看。

2.2.6、同步及示波器系统

系统由同步信号发生器输出稳定统一的基准同步信号，BB（黑场同步）和 Tri-Level (三电平同步)信号作为主同步源，经过分配提供给系统中的视频系统，音频系统同步由视频系统提供 BB、Wordclock（数据时钟同步）信号。

 2.2.7、通话系统

系统配置Party-Line通话系统，满足节目录制过程中导播、摄像师、主播等工种的内部通话需求。配置4通道通话主站，具备节目音频输入通道和选择开关；导播、主播、技术、摄像通话分站通过内部通讯线路供电；配置主持人无线通话接收腰包及发射基站，支持音量控制，支持耳塞式耳机。支持线路电平音频节目声输入。

 2.2.8、时钟系统

采用GPS 时钟信号发生器为系统内部时间校时，支持外接总控时钟信号授时；导控室和演播厅时钟具备标准时间、区间及倒计时显示。

2.2.9、TALLY和UMD系统

TALLY和UMD系统将根据项目需求，基于设备底层协议进行完善的应用开发。系统所有信源实现 TALLY提示的统一动态管理，实现源名名称显示。三色TALLY提示的统一动态管理、TALLY提示的统一动态管理；摄像机寻像器、机器人摇臂监视器联动 TALLY提示，支持切换台切换提示和矩阵应急切换的TALLY提示；监视墙采用画面分割器内置源名及 TALLY实现动态源名及TALLY跟随显示；支持中英文显示，字符大小自定义，支持绿黄红三色TALLY显示。

 2.2.10、光传输系统

配置2套光传输系统，传输距离：0～20 公里，用于该演播室系统与青岛台新闻融合生产平台机房之间的节目信号传输；双通道，支持HD/SDI/ASI/TSI 流高清数字视频，支持嵌入式音频。

2.3、设备清单

	序号
	设备名称
	品牌
	产地
	规格型号
	单位
	数量
	性能以及指标

	摄像机

	1.1
	广播级演播室摄像机
	SONY
	日本
	HDC2580/L   CNB
	台
	3
	高清系统摄像机，装备2/3英寸型220万像素全高清CCD成像器件，有效像素1920*1080；灵敏度F11

	1.2
	其他摄像机配套设备  摄像机控制单元
	SONY
	日本
	HDCU2580/L  CNB
	台
	3
	摄像机基站，标配4路SDI信号输出接口。SDI可根据需求切换成高清或标清；标配模拟信号输出接口，标配4路数字返送视频

	1.3
	其他摄像机配套设备  摄像机遥控面板
	SONY
	日本
	RCP-1500//U SYM
CCA-5-30(摄像机控制线）
	台
	3
	全功能摄像机遥控面板，带液晶触摸屏, 可通过触摸屏对摄像机菜单参数进行快速、直观的调整；

	1.4
	其他摄像机配套设备  高清液晶寻像器
	SONY
	日本
	HDVF-L750//CCN
	台
	3
	全高清 1920 x 1080 7 英寸液晶寻像器

	1.5
	其他摄像机配套设备  摄像机托板
	SONY
	日本
	VCT-14//C1 WW
	套
	3
	摄像机托板

	1.6
	其他摄像机配套设备 通话单耳耳机
	Clear-com
	美国
	CC-300
	只
	3
	摄像机通话单耳耳机

	1.7
	其他摄像机配套设备  50米摄像机用光缆
	Canare
	日本
	FCC50N-ARIB
	套
	3
	50米摄像机用光缆(LEMO接口)，配备缆盘及光缆清洁工具

	摄像机镜头

	2.1
	广播级摄像机镜头

标准镜头
	Canon
	日本
	HJ18X7.6B IASE
UV/82P0.75（UV镜）
SS-41-IASD（全伺服控制器）
	只
	2
	广播级高清标准镜头，全伺服型；
变焦比18倍，焦距7.6mm，带2倍扩展镜；
18倍镜头 UV镜片，全伺服镜头控制器

	2.2
	广播级摄像机镜头

广角镜头
	Canon
	日本
	HJ14X4.3B IASE
UV/127P0.75（UV镜）
SS-41-IASD（全伺服控制器）
	只
	1
	广播级高清广角镜头，全伺服型；
变焦比14倍，最短焦距4.3mm，带2倍扩展镜
14倍镜头 UV镜片，全伺服镜头控制器

	摄像机承托设备

	3.1
	摄像机承托三脚架
	意美捷
	中国
	EP880SK
	套
	3
	液压云台，1-15档动态平衡调节，100mm球碗；气压升降台，水平俯仰阻尼12档，18档动态平衡，配双手柄，滑轮车及带电缆护框的脚轮锁

	提词器

	4.1
	一体式标准型提示器
	青岛广研所
	中国
	9000P
	套
	1
	一体式结构与摄像机共用三脚架。可配合专业摄像机组成提示器，使用高/标清标头，安装于普通云台的摄像机都可使用标准型提示器结构。
提示器主机，Windows7操作系统，支持HDMI和VGA双路输出，支持串口通讯

	4.2
	一体式标准总成
	青岛广研所
	中国
	定制
	套
	1
	19英寸一体式提示器结构摄像机安装在同一三脚架上，适用于普通摄像机和普通镜头；包含标准型直角托架、适配板、一体式背板、遮光罩及内外框架、分光镜和液晶显示器。

	切换台

	5.1
	广播级视频切换台
	SONY
	日本
	MVS-3000A
ICP-3000（2M/E切换台控制面板）
ICP-6511（菜单面板）
	套
	1
	多格式2M/E数字切换台，32路输入，16路输出；每级M/E具有4个全功能键，主机具有2通道多画面输出功能，支持4画面, 10画面, 16画面分割；
控制面板具备24个交叉点，交叉点按键本身具有彩色背光
专用菜单面板可提供M/E设置、帧存储、时间线等丰富的设置操作；

	视频周边设备

	6.1
	周边机箱
	AXON
	荷兰
	SFR18R
	套
	2
	周边设备机箱，标准19英寸机箱，4RU高，18个卡槽；支持集中同步输入给需要的卡提供同步信号,机箱具有双同步信号输入接口；提供备份电源

	6.2
	各类视音频周边板卡  高标清兼容帧同步板
	AXON
	荷兰
	HFS05D
	块
	4
	帧同步器，具备2路处理输出，支持输入输出延时测量，具有4组音频解嵌功能；可完全透传消隐区，包括行和场；支持音频直通，处理或静音处理

	6.3
	解嵌器
	AXON
	荷兰
	HDB05
	块
	5
	4通道音频解嵌卡，支持4路AES EBU平衡输出；音频电平和相位控制；支持音频格式检测，配置平衡的后接口板

	6.4
	加嵌器
	AXON
	荷兰
	HEB05
	块
	4
	4路AES音频加嵌板卡，支持增益和相位控制，支持音频偏置延时，带有采样率转换器

	6.5
	各类视音频周边板卡  SDI视分板
	AXON
	荷兰
	GDR108
	块
	5
	带均衡的再生时钟HDSDI分配放大器，视频输出： BNC 接口数8个，支持自动检测输入信号状态，自识别3G/HD/SD输入信号，支持时钟再生（re-clock）功能

	6.6
	各类视音频周边板卡   双通道SDI视分板
	AXON
	荷兰
	GDR216
	块
	1
	可交换可选输入双通道再生分配放大器；
输出模式可配置的单或双通道；即1分16或双1分3/双1分8；

	6.7
	各类视音频周边板卡  模拟视分板
	AXON
	荷兰
	CDV07
	块
	5
	提供低损耗平衡输入的模拟视频分配放大器
8路输出；输入增益调整，支持DC耦合，兼容三电平+/-6dB增益可调，支持输入状态侦测

	6.8
	多格式处理器

交叉变换器
	GV
	美国
	SV2000
	台
	1
	交叉变换器，具备独立双通道处理能力，支持高清1080/50i；能根据信号源所带AFD值对画面进行动态变换；功能包括格式转换、制式转换、同步处理等；配置冗余备份电源

	6.9
	多格式处理器

多格式视频转换器
	Blackmagic
	美国
	Teranex Mini HDMI to SDI 12G
	台
	1
	HDMI转HDSDI转换盒

	监看系统

	7.1
	画面分割器
	AXON
	荷兰
	MGG200
	块
	4
	自动检测输入信号状态，自识别3G/HD/SD输入信号；单模块支持8路3G-SDI输入，支持2路3G-SDI输出,支持级联使用，2路输出为独立输出，可以同时输出不同布局，每路输出所需要的信号可以自由调用并且同源在不同的输出中需要支持不同画面大小的独立调整；处理视频延时在1帧以内；共3个UMD，显示内容可选，如格式，时码，固态源名等，支持时钟显示，和LTC时码输入；支持信号检测如静帧，黑场，视频丢失等；支持5.1声道音频表头显示；支持BB或者Tri-level锁相；

	7.2
	液晶监视器（55英寸）
	Panasonic
	日本
	TH-55LF8SC
	台
	4
	专业55''工业液晶显示屏，具备HD-SDI输入接口；全高清液晶屏，分辨率满足1920*1080

	7.3
	监视器

（多画分）
	奥视
	中国
	MVM230-3HSV
	台
	1
	23寸高清多画分监视器：
屏幕尺寸：23”，宽高比：16：9，分辨率: 1920*1080 ，色彩：16.7M，178°H×178°V，支持独立通道画面亮度、色度、对比及色温调节，单画面支持16 个通道音频表显示(VU & PPM)支持波形、矢量表显示，支持独立的TSL协议的UMD和TALLY 、和三色TALLY显示

	7.4
	监视器（OLED）
	SONY
	日本
	PVM-A170//C CN2
	台
	1
	广播级画面监视器，16.5英寸OLED自发光面板
16:9，1920x1080分辨率，RGB 10比特OLED全高清面板，
标配3G/HD/SD-SDI接口2个，环出2个，模拟复合接口1个，环出1个，HDMI接口1个
具有扬声器和前置3.5mm耳机监听插孔
支持波形图，矢量图，音频电平表显示，时间码显示
具有Tally 信息屏内显示功能，可显示三色Tally
具备辅助聚焦功能，能锐化图像边缘在屏幕上显示图像，以帮助摄像机进行聚焦操作

	7.5
	液晶电视
	海信
	中国
	HZ55H55
	台
	1
	55寸液晶电视

	7.6
	笔记本电脑
	戴尔
	中国
	Latitude 3500
P2219H
	套
	1
	笔记本电脑，CPUi5-8250U、15英寸屏幕
配置22寸工位显示器

	同步及示波器

	8.1
	视频信号发生器
	泰克
	美国
	SPG8000A
SPG8000A DPW（冗余( 备份) 电源）
	台
	1
	具有三路独立的黑场信号或HD三电平同步输出
具有四路LTC输出，48kHz字时钟输出，通用接口，10/100/1000以太网接口

	8.2
	视音频综合测试仪
	泰克
	美国
	WFM5200
	台
	1
	四路波形监测仪，支持高标清SDI四路信号的输入；3RU半机架宽；具有外接基准的波形显示（黑场色同步或高清三电平同步）；配置双联机架安装件

	通话系统

	9.1
	通话系统基站通话主站
	CLEAR-COM
	美国
	MS-704
	台
	1
	2RU四通道主站提供可编程的前面板按钮，用于通话、收听和呼叫操作，具有内置故障保护内部通讯电源。

	9.2
	通话系统基站  双通道通话分站
	CLEAR-COM
	美国
	RM-702
	台
	1
	1RU双通道分站由内部通讯线路供电，用于在一个通道或两个通道上进行通话

	9.3
	通话系统基站  4线制接口模块
	CLEAR-COM
	美国
	IF4W4
	台
	2
	鹅颈话筒四通道接口可通过耳机插孔或四线电路联到摄像机

	9.4
	通话系统基站  主持人无线通话基站
	CLEAR-COM
	美国
	PTX-3/D
	套
	1
	主持人无线发射基站

	9.5
	对讲系统交换和终端
	CLEAR-COM
	美国
	PRC2-19
	套
	2
	无线接收腰包

	9.6
	耳机
	CLEAR-COM
	美国
	CC-010A
	套
	2
	主持人耳机

	时钟系统

	10.1
	卫星校时钟
	青岛广研所
	中国
	TVZ3100S
	台
	1
	卫星校时钟，全自动工作；※ 具有软件判断功能，直观指示信号搜索、跟踪和失锁等状态，并依此控制输出信号是否开通

	10.2
	时码分配器
	青岛广研所
	中国
	SF10E
	台
	1
	时码分配器 ，1分10；用于SMPTE/EBU时码信号的分配输出

	10.3
	倒计时控制器
	青岛广研所
	中国
	DJS3000
	台
	1
	倒计时控制器，用于控制各种倒计时显示屏，提供直观的剩余时间显示

	10.4
	三联倒计时子钟
	青岛广研所
	中国
	TVZ3305
	台
	1
	三联倒计时子钟，用于演播厅

	10.5
	倒计子钟
	青岛广研所
	中国
	TVZ-3105D
	台
	1
	5寸单联倒计子钟

	10.6
	标准子钟
	青岛广研所
	中国
	TVZ-3105B
	台
	1
	5寸单联标准子钟

	10.7
	开播子钟
	青岛广研所
	中国
	TVZ-3105K
	台
	1
	5寸单联开播子钟

	TALLY和UMD控制系统

	11.1
	播出矩阵、交换器及其显示、通讯接口等系列
	TSL
	英国
	TM1-MK2
	套
	1
	系统所有信源实现源名名称显示、Tally 提示的统一动态管理；系统所有监视器实现源名跟随显示、三色 Tally 提示的统一动态管理；摄像机寻像器、机器人摇臂监视器联动 Tally 提示；视墙采用画面分割器内置源名及 Tally 实现动态源名及Tally 跟随显示；持切换台和矩阵应急切换输出的颜色及字符的提示。

	光传输

	12.1
	光端机
	多铁克
	中国
	HD2-T/R-S-FC
	套
	2
	传输距离：0～20 公里，用于长距离机房之间的节目信号传输；；双通道，支持 HD/SDI/ASI/TSI 流高清数字视频，支持嵌入式音频


3.商务条件

3.1交货期
合同签订后7 日内交货,15日内安装调试完毕。

★3.2交货地点
指定地点（到房间）。
3.3付款方式
项目签订合同后，付至合同总金额的60%，系统验收合格后，付至合同总金额的100%。3.4验收
货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

货物由成交供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5质量保证期

供应商必须为系统（包括本包内的所有软硬件）自项目验收合格之日起，提供1年免费保修期，核心设备(切换台，矩阵，同步机）需提供原厂1年的免费服务。国家主管部门或者行业标准对货物本身有高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
4.其他要求

4.1本项目系统具备良好的扩展性，可以实现与青岛台新闻融合生产平台的无缝级联和对接。

4.2本项目为交钥匙工程，清单中所列关键设备的软硬件配置和性能指标为最低要求，未包含在清单或者指标要求范围内的设备，由投标方根据项目需求和实现方案进行选型和配置，安装软件情况需根据各集成商解决方案进行部署。

注：上述要求以及标注中：
带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

带“※”标注的产品为供应商开标时需提供的样品，成交后成交供应商送至采购人指定地点封存。成交供应商提交的样品与响应文件不一致的，由成交供应商承担相关法律责任。
